
    Concept ABILA 17 B       

   AUTOLAVEUSE PRATIQUE ET SIMPLE D’UTILISATION 
  

         

 

Disponible en 432 mm 
    Version à batteries Gel sans entretien 

    Traction semi-automatique 



                                                                

 

ABILA 17B  
AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNÉE POUR L’ENTRETIEN QUOTIDIEN 
DE SURFACES MOYENNES OU ENCOMBRÉES ET SOLS 
IRRÉGULIERS. 

 
L’ABILA 17B est spécialement conçue pour le lavage mécanique des surfaces moyennes et/ou encombrées. 

Elle est idéale pour les collectivités (écoles, gymnases...) et les surfaces commerciales et vous apportera au 
travers de sa configuration à batteries et sa traction semi-automatique, tout le confort d’utilisation et de 
productivité nécessaires. 
La grande maniabilité des autolaveuses ABILA et leur faible niveau sonore en font des machines parfaitement 
adaptées aux établissements recevant du public (établissement de santé, surfaces commerciales…). 
 
 

  



ABILA 17B       
L’ABILA 17B dispose d’un bloc brosse unique 

 

       
 
Le bloc brosse de l’ABILA est en contra-rotatives   La position et la hauteur de la 
 avec pédales mécaniques pour leur    trappe de remplissage sont optimisées 
 montée / descente      pour un confort maximum 
        de l’utilisateur 
 
 

        
 
Le compartiment batteries est aisément    Chargeur embarqué 
accessible et permet de 
disposer de deux batteries gel 
sans entretien de 12 V / 77 Ah. 
 
 
 

       
 
Réglage facile et sans outil du suceur    Le réservoir d’eau sale est extractible 
à eau assurant une aspiration optimale    permettant ainsi permettant ainsi 
à chaque passage.      un nettoyage parfait après 

utilisation et un accès simple 
      aux organes mécaniques. 



 

Caractéristiques techniques     

 

 

     Unités de mesure  Abila 17B 

Largeur du suceur    mm     660 

Diamètre brosse x Nbre   mm     420 x 1 

Vitesse de rotation de la brosse  trs/min    140 

Moteur de brosse    V / W     24/400 

Moteur d’aspiration    V / W     24/370 

Dépression     mbar     100 

Pente maximale admissible   %     2 

Batteries GEL    V / Ah     24 / 77 

Poids batteries    kg    56 
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